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Przed przystąpieniem do pracy z napędem DC HDN należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
Należy pamiętać, że używanie napędu w sposób niezgodny z instrukcją może być przyczyną 
awarii lub uszkodzenia urządzenia, za które producent nie odpowiada.
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1. Elementy napędu 
Gdy otrzymamy przesyłkę należy sprawdzić czy wszystkie elementy napędu zostały dostarczone. 

HDN-1 HDN-1 
PRO

HDN-2 HDN-2
PRO

HDN-3 HDN-3
PRO

Sterownik [1] HDN-ST HDN-ST 
PRO

HDN-ST HDN-ST
PRO

HDN-ST HDN-ST
PRO

Zespół napędowy [2] HDN-ZN-1 HDN-ZN-1 HDN-ZN-2 HDN-ZN-2 HDN-ZN-3 HDN-ZN-3

Zasilacz sieciowy [3]

Akumulatory R6/AA - 3 szt.

Wężyk spustowy: WS-1, WS-2, WS-3, 
WS-4, WS-5, WS-6 (opcjonalnie do 
wyboru)

Wyposażenie zestawu:

3
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Sterownik HDN-ST PRO zamontowany
na wózku Slide Kamera serii S

Sterownik HDN-ST PRO zamontowany
na wózku Slide Kamera serii HSK

2. Budowa
2.1. Sterownik HDN-ST / HDN-ST PRO
Na panelu przednim sterownika napędu elektrycznego 
umieszczono wyświetlacz oraz pokrętła. Gniazda złącz 
elektrycznych oraz włącznik zasilania znajdują się na 
bocznej ściance obudowy sterownika.

Znajdujący się w podstawie sterownika HDN-ST/ HDN-ST PRO otwór mocujący 1/4" umożliwia zamocowanie sterownika na 
urządzeniach Slide Kamera za pomocą ramienia przegubowego.

3  Napęd DC Slide Kamera

1 2 3

Sterownik HDN-ST Sterownik HDN-ST PRO 

88

1 2 7

Włącznik zasilania [1]

Gniazdo silnika [2]

Gniazdo zasilacza sieciowego [3]

Wyświetlacz LCD [4]

Pokrętło MODE [5]

Pokrętło SPEED [6]

Gniazdo wężyka spustowego [7]

Zagłębienie w gnieździe [8]

Otwór mocujący 1/4" [9]

3

Należy zwrócić szczególną uwagę aby PIN ustalający w końcówce przewodu silnika [9] wchodził w zagłębienie 

gniazda w sterowniku [8]. 

9
8
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Wężyki spustowe służące do wyzwalania migawki aparatu kompatybilne są tylko z napędami DC w wersji 
PRO:

R WS-1 przeznaczony do aparatów Canon EOS 1V, 3, 5, 1D, D60, 1Ds, 1D Mark II, 1Ds Mark II, 1D Mark III, 
1Ds Mark III, 10D, 20D, 30D, 40D, 50D, 5D, 5D Mark II.

R WS-2 przeznaczony do aparatów Canon Powershot G11, G12, EOS 50, EOS 50E, EOS 300, EOS 3000, 
EOS 500N, EOS 500, EOS 5000, EOS 3000N, EOS 300V, EOS 300X, EOS 300D, EOS 350D, 400D oraz 
450D, 500D, 550D, 600D, 60D oraz 1100D.

R WS-3 przeznaczony do aparatów Nikon D700, D800, D300D, D300, D200, D3X, D3S, D3,D4, D2X, D2H, 
D2, F5, F6, F100, F90x, D100 z MB-D100, Fuji Finepix S3 pro, S5 pro, Kodak DCS-14n

R WS-4 przeznaczony do aparatów Nikon D90, D5000, D5100, D3100, D7000, D600

R WS-5 przeznaczony do aparatów Nikon D80, D70/s

R WS-6 przeznaczony do aparatów Panasonic LUMIX GH1, GH2, GH3

WS-1 WS-2 WS-3

WS-4 WS-5 WS-6



2.2. Zespół napędowy

   

                     

3.Montaż
3.1. Montaż napędu DC HDN-1 do urządzenia Slide Kamera serii S
Aby zamontować napęd DC HDN-1 do urządzenia Slide Kamera serii S należy zdjąć stopkę po stronie, gdzie zamontowany jest 
hamulec postojowy a następnie odkręcić hamulec postojowy od wózka. 

Przykręcić załączoną śrubkę M6x10mm w lewy otwór montażowy na wózku Slide Kamera (śruba służy ustaleniu odpowiedniej 

pozycji napędu w stosunku do płyty wózka). Unieść do góry i zablokować pokrętłem blokującym ramię silnika [2] i przesunąć 
wózek do centrum szyny.

Poluzować pokrętło blokujące ramię silnika co spowoduje dociśnięcie rolki napędowej [1] do szyny (napęd gotowy do pracy), 

dokręcić stopkę do urządzenia Slide Kamera. Aby wykonać ujęcie bez użycia napędu należy podnieść ramię silnika [5] do góry 
i zablokować je w tej pozycji za pomocą pokrętła blokującego ramię silnika. Wówczas wózek będzie przemieszczał się 
swobodnie.
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Zespół napędowy HDN-ZN-1

Zespół napędowy  HDN-ZN-2

1

1

3

2

4

4

5

6
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Zespół napędowy  HDN-ZN-3

Rolka napędowa [1]

Pokrętło blokujące ramię silnika [2]

Dźwignia przestawna [3]

Silnik z przewodem [4]

Ramię silnika [5]

Otwór na śrubę ustalającą [6]

Otwór na śrubę mocującą [7]

Hamulec postojowy zintegrowany z zespołem napędowym [8]

PIN ustalający w końcówce przewodu [9]
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3.Montaż
3.1. Montaż napędu DC HDN-1 do urządzenia Slide Kamera serii S
Aby zamontować napęd DC HDN-1 do urządzenia Slide Kamera serii S należy zdjąć stopkę po stronie, gdzie zamontowany jest 
hamulec postojowy a następnie odkręcić hamulec postojowy od wózka. 

Przykręcić załączoną śrubkę M6x10mm w lewy otwór montażowy na wózku Slide Kamera (śruba służy ustaleniu odpowiedniej 

pozycji napędu w stosunku do płyty wózka). Unieść do góry i zablokować pokrętłem blokującym ramię silnika [2] i przesunąć 
wózek do centrum szyny.

Poluzować pokrętło blokujące ramię silnika co spowoduje dociśnięcie rolki napędowej [1] do szyny (napęd gotowy do pracy), 

dokręcić stopkę do urządzenia Slide Kamera. Aby wykonać ujęcie bez użycia napędu należy podnieść ramię silnika [5] do góry 
i zablokować je w tej pozycji za pomocą pokrętła blokującego ramię silnika. Wówczas wózek będzie przemieszczał się 
swobodnie.



3.2. Montaż napędu DC HDN-2 do urządzenia Slide Kamera serii HSK oraz SP
Aby zamontować napęd DC HDN-2 do urządzenia Slide Kamera serii HSK lub SP należy odkręcić hamulec 
postojowy od wózka kluczem imbusowym 5mm. W miejsce hamulca postojowego przykręcić napęd. Należy 
zwrócić uwagę na równoległe położenie napędu w stosunku do płyty wózka. Przed przykręceniem napędu należy 
sprawdzić, czy ramię z silnikiem jest uniesione do góry (sprężyna powinna być ściśnięta). 

Podczas używania napędu należy pamiętać o odblokowaniu hamulca postojowego zintegrowanego z zespołem 
napędowym HDN-ZN-2. Aby wykonać ujęcie bez użycia napędu należy podnieść ramię silnika do góry 
i zablokować je w tej pozycji za pomocą pokrętła blokującego ramię silnika. Wówczas wózek będzie przemieszczał 
się swobodnie.

3.3. Montaż napędu DC HDN-3 do urządzenia Slide Kamera HSO-4
Napęd DC HDN-3 można zamontować w zależności od potrzeb na jednej z trzech głowic obrotowych [11] 
znajdujących się na płycie wózka HSO-4. Każda głowica wyposażona jest w cztery otwory montażowe. Napęd 

montujemy za pomocą dźwigni przestawnej [5] wkręcanej od góry w otwór na głowicy [8] oraz śruby M6x20 [7] 

wkręcanej od spodu w otwór głowicy obrotowej [9]. Do zablokowania głowicy w dowolnej pozycji służy pokrętło 

blokujące obrót głowicy koła jezdnego [12].
Rozłączenie oraz załączenie napędu uzyskuje się przez dosunięcie, odsunięcie rolki napędowej do koła jezdnego 

[10] (przesuwa się cały silnik napędowy wraz z podstawą silnika) i zablokowanie układu napędowego 

za pomocą dźwigni przestawnej [5].
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Schemat mocowania napędu DC HDN-3 do urządzenia Slide Kamera HSO-4

Śruby M4x20 mocujące moduł regulacji kąta głowicy [1]

Korpus modułu regulacji kąta głowicy [2]

Śruby M6x16 mocujące zębatkę [3]

Zębatka modułu regulacji kąta głowicy [4]

Dźwignia przestawna [5]

Zespół napędowy [6]

Śruba M6x20 ustalająca pozycję zespołu napędowego [7]

Otwór nr 1 do montażu dźwigni przestawnej [8]

Otwór nr 2 do montażu śruby M6x20 ustalającej pozycję zespołu napędowego [9]

Koła jezdne 100mm [10]

Głowica obrotowa koła jezdnego [11]

Pokrętło blokujące obrót głowicy koła jezdnego [12]
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Przykładowa konfiguracja Slide Kamera HSO-4 wraz z akcesoriami

Slide Kamera HSO-4 [1] 

Adapter Slide Kamera AF-15 [2]
Napęd DC HDN-3 PRO do Slide Kamera HSO-4

  - Sterownik HDN-ST PRO [3]

  - Zespół napędowy HDN-ZN-3 [4]

  - Wężyk spustowy do napędu HDN PRO [5]

Moduł regulacji kąta głowicy [6]

Wskaźniki laserowe AFL-1 do urządzenia Slide Kamera HSO-4 [7]

Ramię przegubowe 11" Magic Arm do DSLR [8]

Głowica Manfrotto 701HDV Pro [9]

Manfrotto 520 BALLSH krótka półkula poziomująca 75mm [10]

Monitor LCD [11]

Aparat / Kamera [12]
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VIDEO

-172

1 3Nazwa wybranego trybu [1]

Prędkość ruchu [2]

Poziom akumulatora  [3]     

LOOP

172

1 3Nazwa wybranego trybu [1]

Prędkość ruchu [2]

Poziom akumulatora  [3]     
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4. Tryby pracy sterownika
Sterownik napędu DC HDN-ST/HDN-ST PRO  posiada trzy tryby pracy: VIDEO, LOOP oraz  TIMELAPSE. 
Wybór danego trybu pracy  dokonywany jest za pomocą pokrętła MODE.

Zakres ruchu pokrętła MODE:

Tryb pracy TIMELAPSE [1]

Tryb pracy LOOP [2]

Tryb pracy VIDEO [3]

4.1. Tryb VIDEO 
Tryb VIDEO przeznaczony jest do wykonywania płynnych ujęć z kamery lub aparatu umieszczonego na wózku 
jezdnym Slide Kamera. Sterowanie kierunkiem i prędkością ruchu odbywa się za pomocą pokrętła SPEED. 
Aby ustawić tryb VIDEO należy: Pokrętło MODE skręcić w prawo. Na górnym wierszu ekranu powinien wyświetlić 
się napis VIDEO. Dolny wiersz wyświetla aktualnie zadaną prędkość. Prędkości maksymalnej odpowiada 
wartość 99. Znak „-” oznacza ruch w kierunku przeciwnym (zależnie od miejsca, w którym stoi operator).

W trybie pracy VIDEO możliwa jest jazda pod górę, pod kątem do 20°, z obciążeniem do 2kg. W takim przypadku 
silnik powinien znajdować się z tyłu wózka. W trybie VIDEO, napęd zawsze stara się utrzymać zadaną prędkość 
przesuwu wózka (również po dojechaniu do końca zakresu ruchu ). Takie działanie doprowadzi do dużo 
szybszego rozładowania akumulatorów.

4.2. Tryb LOOP
Tryb LOOP, podobnie jak tryb VIDEO, przeznaczony jest do wykonywania płynnych ujęć za pomocą kamery 
lub aparatu umieszczonego na wózku jezdnym Slide Kamera. W trybie tym, gdy napęd napotka zbyt duży opór, 
automatycznie zaczyna jechać w przeciwnym kierunku. W trybie tym wózek powinien poruszać się w poziomie.
Aby ustawić tryb LOOP należy: pokrętło MODE ustawić między godziną 12-tą a 2-gą. Następnie pokrętłem SPEED 
ustawić żądaną prędkość jazdy. Na górnym wierszu ekrany powinien wyświetlić się napis LOOP. Dolny wiersz 
wyświetla wartość bezwzględną aktualnie zadanej prędkości.

UWAGA: W trybie LOOP bardzo istotną rzeczą jest odpowiedni współczynnik tarcia rolki napędowej. W napędzie 
HDN-1 oraz HDN-2 jeżeli wózek nie zawraca automatycznie należy upewnić się czy szyna urządzenia Slide 
Kamera i rolka napędowa nie są zabrudzone. 

UWAGA: Przed rozpoczęciem pracy z napędem HDN-2 upewnij się czy hamulec postojowy jest wystarczająco 
poluzowany. Jeśli wózek zawraca zanim dojedzie do ustalonego miejsca upewnij się czy hamulec postojowy 
został zwolniony.
UWAGA: W trybie LOOP, urządzenie Slide Kamera HSO-4 powinno poruszać się po płaskiej i równej  
powierzchni.
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4.3. Tryb TIMELAPSE
Tryb TIMELAPSE służy do wykonywania zdjęć poklatkowych zsynchronizowanych z ruchem wózka (Motion 
Timelapse). W trybie tym operator ustala długość skoku oraz czas co jaki napęd zatrzymuje się umożliwiając 
wykonanie nieporuszonego zdjęcia.
W wersji PRO, dzięki wężykowi podłączonemu między kontrolerem a aparatem, sterownik napędu sam wyzwala 
migawkę w czasie gdy wózek nie wykonuje ruchu. Jeśli nie posiadamy wersji PRO możemy wykorzystać np. 
zewnętrzny wężyk spustowy w funkcją interwałometru.

Przykładowy ekran sterownika w trybie TIMELAPSE

Interwał - czas co jaki chcemy wykonywać zdjęcia [1]
Długość skoku [2]

Poziom akumulatora [3]

Aby rozpocząć pracę w trybie TIMELAPSE należy:
R  Ustawić pokrętło SPEED na środku (na godzinie 12-tej)
R  Pokrętłem MODE ustawić pożądaną wartość Interwału. Możliwe wartości : 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 20, 30, 

45, 60, 90, 120, 180 oraz 300s
R  Pokrętłem SPEED ustawić długość skoku oraz kierunek ruchu. Możliwe wartości: 0,2; 0,3; 0,5; 0,7; 1,0; 1,5; 

2; 3; 5; 7; 10; 15; 20; 30; 50; 70; 100; 150; 200; 300; 500; 700 oraz 999mm 
      UWAGA: Ponieważ w zespole napędowym HDN-ZN-3 (wchodzącym w skład napędu HDN-3 do Slide                 

Kamera HSO-4) zastosowano silnik o większej mocy i dwa razy większej prędkości maksymalnej, 
powyższe wartości należy pomnożyć razy dwa.

Ponieważ przy dłuższych skokach napęd potrzebuje więcej czasu na pokonanie danej drogi, w razie potrzeby 
sterownik sam ustawia minimalną wartość Interwału.

Minimalne wartości Interwału.

Długość skoku w zależności od warunków pracy może różnić się od ustawionej w granicach ±10%, niemniej 
jednak w stałych warunkach pracy jest ona powtarzalna.

Ilość możliwych skoków (co odpowiada ilości zdjęć) na danym urządzeniu Slide Kamera wyznaczyć można z 
zależności:

                                                             

Zakres roboczy danego urządzenia Slide Kamera przy współpracy z napędem DC.
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Int 120s

  Jmp 100mm 

1 3

4

2

2

Długość skoku 0,2...3 5...30 50 70...150 200...300 500 700 999

Minimalny interwał 1s 2s 3s 5s 7s 12s 15s 20s

zakres roboczy

długość skoku
ILOŚĆ SKOKÓW =

Slide 
Kamera

SP-600 HSK-6
S-980

HSK-5 1000 SP-1000
S-1500

HSK-5 1500
HSK-5 2000 HSO-4

Zakres 
roboczy

[mm]
430 645 785 830 1285 1785 nieskończony



Długość 
skoku

Minimalny 
interwał

SP-600 HSK-6 800
S-980,

HSK-5 1000
SP-1000

S-1500, 
HSK-5 1500

HSK-5 2000
HSO-4

na dystansie
1000 mm

0,2 1 35min. 53min. 1h 5min. 1h 45min. 2h 28min. 1h 23min.
0,3 1 24min. 35min. 43min. 1h 10min. 1h 39min. 55min.

0,5 1 14min. 21min. 26min. 52min. 59min. 33min.

0,7 1 10min. 15min. 18min. 30min. 42min. 23min. 30s.

1 1 7min. 10min. 45s. 13min. 21min. 29min. 16min. 30s.

1,5 1 4min. 45s. 7min. 8min. 30s. 14 min. 19min. 11min.

2 1 3min. 35s.   5min. 20s. 6min. 30s. 10min. 30s. 14min. 30s. 8min. 15s.

3 1 2min. 20s.   3min. 30s. 4min. 20s. 7min. 9min. 50s. 5min. 30s.

5 2 2min. 50s.   4min. 15s. 5min. 10s.   8min. 30s. 11min. 50s. 6min. 40s.

7 2 2min. 3min. 3min. 40s. 6 min. 8min. 30s. 4min. 40s.

10 2 1min. 25s.  2min. 9s. 2min. 35s.   4min. 15s. 5min. 50s. 3min. 20s.

20 2 43s. 1min. 4s. 1min. 15s. 2min. 7s. 2min. 55s. 1min. 40s.

Orientacyjna ilość zdjęć (skoków) w czasie przejazdu wózka na danym urządzeniu Slide Kamera.

Długość 
skoku*

SP-600 HSK-6 800
S-980,

HSK-5 1000
SP-1000

 S-1500
HSK-5 1500

HSK-5 2000
HSO-4

na dystansie
1000 mm

0,2 2150 3220 3920 6420 8920 2500

0,3 1430 2150 2610 4280 5950 1666

0,5 860 1290 1570 2570 3570 1000

0,7 614 920 1120 1830 2550 714

1 430 645 780 1280 1780 500

1,5 285 430 520 855 1190 333

2 215 320 390 640 890 250

3 143 215 262 428 595 166

5 86 129 157 257 357 100

7 61 92 112 184 255 71

10 43 64 79 129 179 50

20 21 32 39 64 89 25

*Dla napędu DC HDN-3/ HDN-3 PRO długość skoku mnożymy razy dwa.

Wartości skoków powyżej 20mm nie zostały umieszczone w powyższej tabeli.

Czas przejazdu napędu DC na danym urządzeniu Slide Kamera określa zależność:

 ilość skoków  CZAS PRZEJAZDU= X interwał

Orientacyjne minimalne czasy przejazdów napędu DC na danym urządzeniu Slide Kamera.
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Wartości skoków powyżej 20mm nie zostały umieszczone w tabeli.

UWAGA:  W trybie TIMELAPSE urządzenie Slide Kamera HSO-4 powinno poruszać się po płaskiej i równej  powierzchni. 



5. Specyfikacja techniczna

6. Gwarancja
Wszystkie produkty Slide Kamera objęte są gwarancją producenta przez okres 12-miesięcy od daty sprzedaży. 
Gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne i materiałowe. Gwarancja obejmuje naprawę, lub, w przypadku gdy 
naprawa okaże się niemożliwa, wymianę produktu na nowy, przy czym koszt wymiany nie może przekroczyć 
wartości katalogowej ceny produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i/lub wad produktu powstałych na skutek 
jego nieprawidłowego używania, jak również nieprzestrzegania zasad konserwacji produktu.

Gwarancja traci również ważność w przypadku:
R nieautoryzowanych prób napraw lub modyfikacji
R uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu oraz eksploatacji np. rysy, wgniecenia, 

wgłębienia, zabrudzenia etc...
R zalania, zawilgocenia produktu 

Aby skorzystać z uprawnień gwarancyjnych nabywca powinien dostarczyć uszkodzony produkt wraz z dowodem 
zakupu oraz potwierdzeniem płatności (faktura, paragon fiskalny, rachunek) do punktu, w którym sprzęt został 
zakupiony Po upływie okresu gwarancji poszczególne część zamienne można zakupić u producenta lub 

w wybranych punktach sprzedaży wymienionych na stronie www.slidekamera.pl / www.slidekamera.eu

Producent prowadzi również serwis pogwarancyjny pod adresem: 
HET-CNC s.c., 80-175 Gdańsk, Ul. Kartuska 386   

UWAGA: Jakiekolwiek przesyłki wysyłane na koszt HET-CNC s.c., 80-175 Gdańsk, Ul. Kartuska 386 nie będą 
odbierane. 

Prędkość maksymalna w trybach VIDEO i LOOP ~55mm/s
Slide Kamera Obrotowa HSO-4:  ~110mm/s

Prędkość minimalna w trybach VIDEO i LOOP <2mm/s (~11cm/min)
Slide Kamera Obrotowa HSO-4:  < 4mm/s

Czas pracy z akumulatorami około 3h w trybie VIDEO i LOOP (szyna ustawiona poziomo, 
obciążenie 3kg) do 10h w trybie TIMELAPSE

Obciążenie wózka (jazda w poziomie) Slide Kamera serii S - do 3kg
Slide Kamera serii SP - do 4kg
Slide Kamera serii HSK - do 10kg
Slide Kamera Obrotowa HSO-4 - do 10kg
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slidekamera
made in POLAND
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